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Groendak
Waterdichte dakbedekking EPDM
Drukvaste isolatie 18 cm
Dampscherm
Hellingsbeton min. 5 cm (helling = 2%)
Druklaag 4 cm
Betonwelfsels 12 cm
Plafondbepleistering

Vloerafwerking 2 cm (parket)
Dekvloer 8 cm
PE-folie
Drukvaste isolatieplaat 2 x 6 cm
PE-folie
Uitvullaag 8 cm
Gewapende betonplaat 12 cm
PE-folie
Gestabiliseerd zand
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Gevelsteen 9 cm
Luchtspouw 3 cm
Wandisolatie 8 + 6 cm (14 cm)
Dragende binnenmuur 14 cm
Bepleistering 1 cm

Klinkers 10x10x6 cm
Gestabiliseerd zand
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Druklaag 4 cm
Betonwelfsels 12 cm
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Vloerafwerking 2 cm (parket)
Dekvloer 8 cm
PE-folie
Drukvaste isolatieplaat 2 x 6 cm
PE-folie
Uitvullaag 8 cm
Gewapende betonplaat 12 cm
PE-folie
Gestabiliseerd zand

Houten terrasafwerking 2,2 cm
Houten latten 4x6 cm
Verstelbare tegeldragers (6-14 cm)
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= Ondergronds metselwerk

= Chape

= Multiplex

= Metalen profiel
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= Noordpijl

= Folie's

Bepleistering 1 cm
Dragende snelbouwsteen 14 cm
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Groendak:
- sedum
- substraat 7 cm
- geotextiel (ongeweven)
- bufferbak 2,5 cm
- Drukverdelingsmat
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